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Verlegung

Einfache und schnelle Verlegung

Bei feuchten, rissigen und verolten Untergriinden

lose Verlegung

Verlegung bei laufendem Betrieb durch Platten-

systeme

Eigenschaften
Widerstandsfihig gegen fast alle Ole, Fette, S3u-
ren und Laugen

Schwer entflammbar ( Bfl-s1)

Belastung
Geeignet fur Staplerverkehr in schwimmender
Verlegung

Geeignet fiir Schwerlastverkehr in verklebter

Verlegung

Durch hohe punktuelle Belastung konnen auch

schwere Produktionsmaschinen errichtet werden

Nutzung

Langlebig und robust, dadurch sehr wirtschaftlich
- schonend fiir Gelenk und Riicken — schallmin-

dernd

Durch Oberflachenstruktur rutschfest



Fakten zu unseren Bodenbelagen

Bei loser Verlegung bis 15 Ton-
nen belastbar, dank verschie-
dener Plattenstarken.

Fiir Gabelstapler, Elektroamei-
sen, PKW und LKW.

Ergonomisch stehen und gehen.
Schonend fiir Gelenke, Riicken und
Knie.

Langer ermiidungsfrei arbeiten.
FuBwarm.

Schallreduzierung bei sehr lau-
ten Arbeitsplatzen wie z.b. Pro-
duktions- und Lagerbetriebe.

Einfache Wartung.

Durch unser System ist es méglich
nur einzelne, beschadigte Platten
auszutauschen.

Bestdndig gegen Laugen, Fette,
Siuren und Ole.

Step und Klick, fliissigkeitsdichter

Boden

Schnelle und einfache Verlegung.

Man kann in kleinen Abschnitten
verlegen, ohne Storung der Ar-
beitsabldufe.

Rdume miissen nicht leer sein

Problemlos zu verlegen auf
veroltem, rissigem und ka-
puttem Untergrund sowie auf
alten Bodenbeldgen.

Schonend zu fallenden Werk-
zeugen. Wertvolle Produktions-
teile oder Werkzeuge kdnnen
abgestellt werden, ohne zu
zerkratzen.

Durch hohe punktuelle Belas-
tung kénnen schwere Produkti-
onsmaschinen errichtet werden

Absorbiert Schwingungen

Dank der speziellen Oberflache
lasst sich unser Boden miihelos
sauber halten.

Fiir Maschinenreinigung geeignet.




Kunststoffplatten fiir robuste Bodensysteme

Industriebdden aus hochwertigem PVC-Recyclingmaterial.

Wir haben uns  auf Entwicklung und Herstellung hochwertiger Kunst-

stoffbeldge fir die Industrie- und den Gewerbebereich spezialisiert.

Unsere Kunststoffboden sind aus hochwertigen PVC — Recyclingmaterialien
hergestellt. Ergonomisch, langlebig und resistent gegen fast alle Ole, Fette,

Sauren und Laugen.

Mit der Kompetenz langjahriger Erfahrung beraten wir Sie gerne umfas-
send und individuell. Unsere, tGber Jahre stabile Marktposition, sichern wir

durch unsere Bereitschaft, mit neuen Entwicklungen Schritt zu halten.
Wir investieren aulRerdem in modernste Technologien.

Die ineinandergreifende Verbindung der PVC — Bodenfliesen sorgen dafir,
dass der Belag auf jedem ebenen und harten Unterboden, schnell und ein-

fach lose (schwimmend) verlegt werden kann.

Wir bieten Ihnen lose verlegbare Kunststoffplatten fir Werkstatten, Gara-
gen und Industriehallen. Sie sind absolut geeignet fiir samtliche Einsatzzwe-

cke im Gewerbe und der Industrie.

Suchen Sie beispielsweise einen Boden fiir die Sanierung Ihrer Produktions-
stitte, der langlebig und bestindig gegen O, Fette, Sduren und Laugen ist?
Dann sind wir genau der richtige Ansprechpartner fir Sie. Unsere Bodenbe-
lage werden den groRten Anforderungen gerecht. Mit unseren erstklassi-
gen Boden bieten wir Ihnen die perfekte Losung fir Produktions- und La-

gerhallen, aber auch fiir Ausstellungs - und Verkaufsflachen.




Einsatzgebiete

Industrie, Gewerbe, Werkstatt, Produktionsflache,
Lager, Fitnesscenter, lebensmittelverarbeitende Be-

triebe, Ausstellungs- und Verkaufsflachen, etc.

Besondere Einsatzgebiete

Die Problemlésung fiir feuchte, beschadigte und verolte Unter-
griinde sowie flir Magnesit-Estriche.

Bei feuchten, rissigen und verolten Untergriinden lose Verle-
gung

Durch verschiedene Farben und spezielle Optik fiir Verkaufsfla-

chen gut geeignet.




PVC-Fliese STEP

- In Baumrindenstruktur oder glatter Oberflache erhaltlich.
- Standardfarben: schwarz, dunkelgrau und grau

- Malde: 49 cm x 49 cm .
&y <&

rot, blau, gelb, auf Anfrage weitere Farben erhdiltlich.

V v Baumrinde Glatt

Der PVC STEP Industrieboden ist aus hochwertigem PVC- Recyclingmaterial hergestellt und langlebig.
Er ist bestindig gegen fast alle Laugen, Fette, Sduren und Ole.

Platten Verbindung PVC-STEP
Thermisch VerschweiBen

Merkmale der PVC-Fliese STEP Industriebdden: o T et

¢ STEP; 8 mm, 10 mm und 12,5 mm Starke

¢ FIu55|gke|tsd|chte Boden " Flussigkeitsdicht Verschweiflen
mit KaltschweiRmittel

+ Mit einer Fugenschnur verschweilSbar

¢ Schonend fiir Gelenke und Ricken
¢ Lose Verlegung bei verélten, feuchten und rissigen Untergriinden

¢ Durch Transporter und LKW befahrbar

STEP
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PVC-Fliese FAST

- In Baumrindenstruktur oder glatter Oberflache erhaltlich.
- Standardfarben: schwarz, dunkelgrau und grau

- MaRe: 49 cm x 49 cm

rot, blau, gelb, auf Anfrage weitere Farben erhdiltlich.

Baumrinde Glatt

PVC FAST Industrieboden ist aus hochwertigem PVC-Recyclingmaterial hergestellt. Er ist bestandig,
wie auch der GroRteil der anderen Industriebdden, gegen fast alle Fette, Sduren, Laugen und Ole.

PVC FAST Steam Riickseite
Merkmale der PVC-Fliese FAST Industrieb6den:

¢ FAST:7 mm ,10 mm und 12,5 mm Starke

+ Diffusionsoffene Boden

¢ Schnell und einfach zu verlegen

¢ Einfache und leichte Reinigung

¢ Durch Oberflachenstruktur rutschfest und schonend fiir fallende Werkzeuge

¢ FuBwarm und warmeisolierend

FAST



PVC-Fliese KLICK
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- In Baumrindenstruktur oder glatter Oberflache erhaltlich.

- Standardfarben:
- MalRe: 49 cm x 49 cm

schwarz, dunkelgrau und grau

rot, blau, gelb, auf anfrage weitere Farben erhdltlich.

Baumrinde Glatt

PVC Klick ist ein neuer Boden auf dem Markt. Wir haben unsere langjahrige Erfahrung genutzt, um so ei-
ne neue, bessere Verbindung der einzelnen Elemente zu bekommen. Dies ist uns auch gelungen! Die Verbin-
dung ist einmalig auf dem Markt, und deswegen haben wir diese auch schitzen lassen (Gebrauchsmuster

Patent)!

KLICK; 8mm, 10 mm, 15 mm Stéarke

Was ist besonderes an dem neuen System?

e Indem Verbindungs - System ist eine Fuge eingebaut mit einer
Dichtungslippe, welche man mit Ibotac Hybrid-1K Fugenmasse
beflllen kann. Dann bekommt man einen feuchtigkeitsdichten
Belag, ohne thermisch verschweil’en zu missen!

Platten Verbindung Klick

Thermisches Verschweiung
mdglich

Verklebungsfuge Dichtungslippe, Klick Lippe

e Wenn man die Fugen mit Hybrid-1K Fugenmasse verklebt und dann thermisch verschweil3t, be-
kommt man einen feuchtigkeitsdichten und sehr stark verbundenen Industrieboden, fiir hdchste Belas-

tungen.

e Diesen Boden kann man verschweilRen, miteinander verkleben oder einfach schwimmend verlegen, un-
abhangig davon ob Sie einen diffusionsoffenen oder feuchtigkeitsdichten Belag brauchen.
e Den verlegten Boden kann man leicht ausbauen und anderswo verlegen!

KLICK



Preisliste

STEP (m?) ( muss verschweif3t werden)

Schwarz *(9001) 52,90 €

Grau *(7045) 47,90 € 52,90 € 57,90 €

FAST (m?)

Grau *(7045)

KLICK (m?)

Grau *(7045)

Rampe (Stilick)

Grau *(7045) 26,90 € 27,90 €

Schwarz *(9001) 26,90 € ﬂ ‘

SchweiBschnur (100 Ifm)

Schwarz *(9001) 39,90 € —— — =
Grau *(7045) ! ! ),

39,90 €

Andere Farben

Iboflex Kleber 219,90 €/ 14 kg Eimer
Hybrid 1 K — Fugenmasse (grau, schwarz) 18,90 €/290 ml Tube

KaltschweiBmittel (dick) 39,90 € /1 Liter

Kaltschweifmittel (diinn) 32,90 € /1 Liter

Lieferzeit 4-5 Wochen
* dhnlich RAL
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" Mit der speziellen PVC-Fliesen Optik und Lichtreflektion ergeben selbst dunkle
Farben ein harmonisches Bild
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Ithess Center

Einfache und schnelle Verlegung durch Verzahnungssystem

Stark und Robust

Widerstandsfahig, dauerhaft und stabil




PVC-Fliesen FAST

So erhdlt man schnell einen
staubfreien, schallmindernden
und mit schweren Forderfahr-
zeugen belastbaren Fuboden!

Produktion




Stark belastbar

Durch hohe punktuelle Belastung konnefn schwers»?‘aschlnen

errichtet werden

eﬂegung

Bei laufenden Betrieb durch Plattensysteme

-

Werkstatt




Einbauteile

Mit PVC  Industriebdden kann
z.B. an Rinnen, RegalfuRen, Ma-
schinen und Hebeblhnen exakt
angearbeitet werden. In den meis-
ten Fallen wahrend des laufenden
Betriebes.

Dehnungsfugen zu diesen Bautei-
len werden abgedichtet mit Iboflex
-219-Fugenmasse.

Bei vielen Bauteilen und Maschi-
nen reicht ein kurzes Anheben und
die Platten kdnnen darunter ge-
schoben werden.




& Autowerkstatt ™ .

Bestandig gegen Ole, Fette, Sduren und Laugent

L
-

Autowerkstatt
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mit Bussen befahrbar mit LKW befahrbar
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PVC-Fliesen

Gesamtbelastung 35 Tonnen

- bei vollflachiger Verklebung auf dem Unterboden

Egal ob Neubau, Reparatur oder Sanierung

Diese attraktiven, hygienischen, strapazierfahigen

und widerstandsfahigen Bodensysteme erfillen

alle Anforderungen.

Sie sind sowohl im Aussehen als auch in der Oberflachen-

beschaffenheit ohne Probleme an alle Bedirfnisse anpassbar.

Belastungen
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Lager

Uberbriickt Unebenheiten bei Untergriinden und
absorbiert Schwingungen.
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PVC-Fliesen STEP, FAST, KLICK

Von Balkone, Biiros, Abstellflichen,
Lagerrdumen bis hin zu starken Be-
lastungen

PVC Ibotac® Industrieboden bietet
lhnen alle Moglichkeiten.

Ideal fur Balkone, Biiros oder Abstellflachen
mitten in der Halle, welche spater wieder
versetzt bzw. abgebaut werden sollen. La-
gerrdume verlegen ohne komplettes
Ausraumen der Regale.

Unsere Boden absorbieren Schwingungen

und Uberbriicken Unebenheiten auf
Arbeitsbihnen und an Hochregallagern.

Hallen - und Lagerflachen kdnnen schnell

verlegt und genutzt werden. Hier ist nach
der Verlegung eine deutliche Staub- und Schallreduzierung spirbar. Die Lebensdauer der Bereifung von Elektroameisen und Gabelstaplern
verlangert sich und Schaden durch Erschiitterungen werden weniger. Stehende Arbeitspldatze konnen ergonomisch, fulwarm und variabel

gestaltet werden. Berufsgenossenschaften raten dazu, nicht auf hartem Beton zu arbeiten, um z.b. Riicken und Knie zu schonen.

~=gf
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Le@smlttelbra nche

Durch thermlsches und cg)emlsches Verschweilen entsteht

ein ﬂussgk&hter Fu
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boden

GroBkUche

Durch Oberflachenstruktur rutschfest

Lebensmittel



Lebensmittellager

Keine Staubbildung

N
Pflegeleicht, einfache Wartung \‘

. \ .\
Lebensmittelproduktidh s
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Werkstatt Verlegung




PVC-Fliese FAST

Werkstatt Verlegung

Wir kdnnen unsere Bdden, dank Plattenformat, in Kleinabschnitten

verlegen.

Dadurch kann wahrend der Verlegung der Betrieb bzw. die Produktion

weiter laufen.

Maschinen, Gerate und Regale werden prazise angearbeitet oder nach
Moglichkeit kurz angehoben um die Platten darunter zu schieben.

Sofort danach ist der Boden belastbar mit Transport- und Hubwagen.

PVC Industrieboden ist robust und langlebig. Man erreicht damit
schnell und stérungsfrei ein einheitliches, sauberes Erscheinungsbild.

Nach wenigen Tagen neue und saubere Optik ohne Produktionsstop.
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.‘ solie t den Untergrund und verbessert antirutsch Elgens
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GroBd ruckerei

\
Antistatik des Bodens verringert die Anhaftung von Staub
und Pigmenten

Besta’ndi (2

gegen Lacke und Farben




Hohlkehlsockel

In einem Stuck an der Wand hochgezogen und wasserdicht verschweif3t.

Es ist keine weitere Abfugung notwendig.

Stealﬁlésgekel

S Brtsockelleiste mit einmaliger Abfugung. Diese Sockelleiste kann aus

§ Verschnittresten hergestellt werden.

Schweil’schnur SchweilRautomat
In vielen Farben. Material auf PVC Indus- Thermische VerschweiRung mit Heil3luft.
triebéden abgestimmt Flussigkeitsdichte Oberflache




Sanierung alter, verolter, rissiger und

schwer beanspruchter Flachen

Sehr haufig sind Untergriinde nach jahrelanger, intensiver
Nutzung nicht mehr in einem akzeptablem Zustand. Der
Boden ist beschadigt und wird durch Ol, Chemikalien oder
mechanische Beanspruchung weiter zerstort. Er staubt,
|dsst sich nicht mehr reinigen, und ist einfach unansehnlich.

PVC Industriebéden sind eine Alternative zur Sanierung
von Hallen, Werkstéatten, Produktions,- und Lagerflachen.
Unsere Bodensysteme sind auch geeignet um Verkaufs-
und Ausstellungflachen zu erneuern.

Wir kdnnen fiir fast alle Probleme mit Altuntergriinden die
richtigen Lésungen anbieten.

Auf verdlten und chemisch belasteten Boden kann man
unsere Systeme schwimmend verlegen, oder bei hoheren
Lasten auf speziellen, glasfaserverstarkten Unterlagen ver-
kleben, fiir Belastungen bis tiber 10 Tonnen.

Mit Step- oder Klick-Beldagen kann ein erneutes Einsickern
von Ol oder anderen Chemikalien in den Untergrund ver-
hindert werden.

Ist der Estrich bzw. Beton noch neu oder aus anderen
Grinden feucht, kann man unsere Beldge trotzdem ein-
bauen. Fiur eine eventuelle Verklebung benétigen wir dank
unseres Spezialklebers keine zusatzliche Feuchtigkeitsab-
sperrung. Dies spart vor allen Dingen Zeit.

Haben Sie Untergriinde die empfindlich sind gegen
Staundsse, konnen wir dieses Problem l6sen mit unseren
Steam-Boden, welche eine Unterliftung und Ableitung der
Feuchtigkeit gewahrleisten.

Durch unsere Auswahl an unterschiedlichen Plattenstdrken
und Verbindungssystemen, kann man fiir jede mogliche
Belastung, den richtigen Belag wahlen. Von FuRgangern
Gber Hubwagen und Elektroameisen bis hin zu PKW, Gabel-
stapler und LKW. Wir haben fir alle Bediirfnisse den pas-
senden Boden und die dazugehdérige Verlegemethode.

36

Sanierung
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Ergebnisse die sich sehen lassen

konnen !

Altuntergrinde werden durch ein Verlegen von PVC-Fliesen
Boden entlastet, und somit vor weiteren Beschadigungen
geschiitzt. Genauso kann man auf unseren Béden emp-
findliche Teile abstellen, ohne dass diese Schaden

nehmen.

PVC Industriebodden sind flexibel, schnell und ohne
grolsen Aufwand zu verlegen. Durch unser Plattensystem
konnen auch dauerhaft genutzte Flachen,” Step by Step”,
bearbeitet werden. Hier sind wir spezialisiert darauf, diese
Arbeiten bei laufendem Betrieb durchzufiihren.

Mit PVC Industiebdden erreicht man eine deutliche
Aufwertung der Flachen. In relativ kurzer Zeit verwandeln
sich alte, verschmutzte und kaputte Untergriinde in op-
tisch ansprechende Flachen.

Der neue Industrieboden kann schnell fiir alle méglichen
Belastungen wieder genutzt werden, weil wir uns durch
Auswahl des richtigen Belages und der optimalen Verlege-
methode, den Bediirfnissen der Nutzung anpassen.

Man erhalt einen leicht zu reinigenden Boden, welcher
den Mitarbeitern weitere Vorteile wie Ergonomie, Schall-
reduzierung und Isolation gegen Kalte bringt.




Lassen Sie sich Uberraschen, was PVC Boden alles kann.




TECHNISCHE DATEN

BEANSPRUCHUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Beanspruchungsklasse
Gesamtdicke

Harte

Resteindruck

Abrieb
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NORM
EN 685
EN 428
ISO 868
EN 433
EN 660-2

BESTANDIGKEIT GEGNUBER CHEMIKALIEN

Maschinenal
Essigsaure
Schwefelsdure 1:1
Kaliumhydroxid 10 %
Toluol

CE Kennzeichen - EN 14041
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gleitwiderstand

Verdanderungsraum

Brandverhalten
VOC (Qualitativ)

Pentachlorphenol
VOC-Emissionen

Antistatik unter Normbedingungen (25% rel.
Luftfeuchte unter 25°C Raumtemperatur)

Antistatik unter Alltagsbedingungen (50% rel.
Luftfeuchte unter 25°C Raumtemperatur)

Warmedurchgangswiderstand
(FuBbodenheizungseignung)

Gesamtgewicht
PlattengrofRe

Getestet wurde bei:
TFI Textiles & Flooring Institute GmbH Aachen

IMS A.D. Belgrad Institut flir Materialprifung

g

NORM

EN 13893

EN 13553

EN 13501-1
EN 17025

EN 17025
DiBt

EN 1815

EN 1815

EN 14041:2004

EN 430

WERT
34-43
7-10 mm
92-94
0,08

417

Keine Veranderung am Probemate-
rial nach 72 Stunden

WERT

DS

unterhalb der Einstufungsgrenze
(1,8cm3 /dm3)

Bfl-s1 (B1)
bestanden

<0,1 mg/kg bestanden
bestanden

4,4 KV (nicht erfullt)
1,8 KV (erfillt)
0,07 m2k/W (erfullt)

10mm-15kg; 7mm-11kg
490 mm x 490 mm




Schaub und Sohn

PVC- Industrieboden

Internet: www.schaubundsohn.de
E-Mail: Schaubundsohn@web.dd

Deutschland

Schaub und Sohn
Blirgermeister-Langhansstr. 9
86368 Gersthofen

Te.: 0800/4441550



