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Produktaufbau..
Dank einem einzigartigen Herstellungsverfahren kann Ibotac®
extrem realistische Imitationen von Holz und Stein liefern.
Mit dem zertifizierten Produktionsprozess verbesserte
Ibotac® den mehrschichtigen Aufbau, um diesen besonders stark
und haltbar zu machen. In Kombination von, Glasfaser durchvernetztem Rücken
mit zwei mal Glasvlies im oberen Teil, erzielen wir
eine herausragende Formstabilität!

So entwickelt Ibotac® sein Design. Mit einzigartiger Drucktechnik, großen Zylindern und extra großen Rapporten
stellen wir einen authentischen Boden her, welcher kaum eine Wiederholung von Fliesen aufweist.
Die Oberfläche wird mit Protectonite® PU, einer zusätzliche Polyuretanschicht aufgebracht. Optimaler Schutz gegen
Kratzer und Schmutz. Diese besondere Schicht ist ein hochwertiges PU, aber sie ist auch besonders vernetzt.
Das macht unsere Schutzschicht fester und beständiger gegen Flecken, als andere Vinyl Beläge.
Auf die Verschleißschicht wird eine zusätzliche Crosslink-Verschleißschicht aufgetragen. Dieser Prozess sorgt für
ein stärkeres, stabileres und haltbareres Ergebnis als bei einer herkömmlichen Verschleißschicht.
Auf Grund der zertifizierten Konstruktion mit einer doppelten Glasfaserschicht und Glasfaser durchvernetztem
Rücken erreichen wir extrem hohe Formstabilität.

1. Protectonite® PU
2. Crosslink-Verschleißschicht
3. Design
4. Druckschicht
5. Glasvlies
6. Trägerschicht
7. Glasvlies
8. Glasfaser durchvernetzter Rücken

Warum BITEO- Designfloor?
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Auf verschiedenen Untergründen kann man Biteo-Designfloor lose verlegen, z.B. auf Beton, Estrich,
Keramik, Fliesen etc.. Außerdem hat Biteo-Designfloor eine deutlich verkürzte Umbauzeit. Genauso
problemlos kann man die Fliesen aufnehmen und irgendwo anders verlegen. Voraussetzung ist, dass der
Unterboden einigermaßen fest und gerade ist. Bei keramischen Fliesen entsteht kein Problem bei Bildung
von Rissen oder schmalen Fugen.
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ICO 25
66 x 33 cm

Eine Reparatur ist ganz einfach durchzuführen. Die beschädigten Fliesen rausholen und durch eine
neue Fliese ersetzen. Der Vorteil dabei ist, dass Sie immer die gleiche Optik haben, auch Reparaturstellen
sind nicht erkennbar. Die Verlegung verläuft natürlich ohne Staubentwicklung und ohne Trocknungszeit,
sodass der Biteo-Designfloor direkt begehbar und belastbar ist.

Flüssigkeitsdicht
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TCS 34
61 x 61 cm

TCS 34
61 x 61 cm

TC 76
61 x 61 cm

UPS 72
61 x 61 cm

THS 26
61 x 61 cm
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THS 26
61 x 61 cm

TS 32
66 x 33 cm

UDS 92
66 x 33 cm

TS 34
66 x 33 cm

TC 45
66 x 33 cm

TC 86
66 x 33 cm

TC 45
66 x 33 cm

TS 40
66 x 33 cm
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IMO 70
66 x 33 cm

IMO 38
66 x 33 cm

IMO 40
66 x 33 cm

ICO 25
66 x 33 cm

ICO 25
66 x 33 cm
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BITEO-Designfloor bietet Ihnen
gegenüber herkömmlichen Lösungen
zahlreiche Vorteile:

• Zeit sparend: 4 bis 8 mal schnellere Verlegung, kein Leerräumen, ggf. in
Nachtarbeit, somit bleibt das Geschäft tagsüber geöffnet, ohne Umsatz- bzw.
Kundenverlust

• Kosten sparend: in der Regel kein Grundieren und Spachteln, Verlegung auch auf
Problemböden

• Material sparend: bis zu 90 % weniger Verschnitt

• Flexibel: lose / fixierte Verlegung ermöglicht schnellen Austausch, einfache
Reparatur

• Kann auf Mietflächen 100% zurückgebaut werden, wiederverwendbar
• Nachhaltig: verschleißfest, langlebig, pflegeleicht, recyclingfähig
• extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß
• befahrbar mit Hubwagen, Elektroameisen, etc.
• werkseitiger Oberflächenschutz dank UV vernetzter PUR-Oberflächenvergütung
• 16 dB Trittschalldämmung
• fußwarmes, ergonomisches Material, dadurch gelenkschonend
• ansprechende Farbpalette, eigenes Design möglich
• sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis

Bereits kleine Sanierungsarbeiten auf dem Boden können den effizienten Betriebsablauf erheblich stören und
dadurch hohe Kosten verursachen.

Hohl liegende, gebrochene Steinfliesen, löchrige Estriche und feuchte oder sogar ölige Untergründe sorgen für
ein technisches Debakel. Sie beeinträchtigen stark den Arbeitsablauf in Verkaufsbereichen. Dafür bieten wir
Ihnen mit den lose verlegbaren Bodenbelägen von Ibotac eine wirtschaftliche und schnelle Lösung.

Biteo-Designfloor ist aufgrund der hochwertigen Materialien und einer sorgfältigen, zertifizierten
Fertigungstechnik eine extrem belastbare und formstabile Lösung. Diese Beläge können unverklebt (auch auf
Altfliesen) verlegt werden. Die Untergrundvorbereitung reduziert sich auf ein Minimum. Sie können Zug um
Zug, ohne große Stillstandszeiten, auch einzelne Flächenbereiche schnell und äußerst unkompliziert sanieren.
Sie sparen Kosten! Durch das bewährte Verschlusssystem ist der Zusammenhalt stabil und dauerhaft, selbst für
allerhöchste Objektbeanspruchung gewährleistet. Das bietet Ihnen Sicherheit bei der täglichen Nutzung!
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- Entwickelt für stark frequentierte Umgebungen
- Eine extrem schnelle Verlegung – auch auf unebenem Untergrund
- Ideal für Renovierungsprojekte und Neubauten
- Leistungsstark und optisch attraktiv

Intelligente Nachhaltigkeit Wir bieten Produkte an, die ohne Klebstoffe verlegt werden können, wodurch
dieser ansonsten umweltbelastende Faktor eliminiert wird und zu 100%
eine Wiederverwendung gewährleistet ist

Eine bessere Trittschalldämmung und weniger Lärm in Räumen mit ho-
hem Publikumsaufkommen. Das garantiert BITEO– Designfloor mit sei-
nem schalldämmenden Rücken. ( 16 dB )

Schalldämmend

Es sind keine teuren Reinigungsmittel notwendig, um Ihren Bodenbelag
in Bestform zu halten. Auf dem BITEO– Designfloor sammeln sich auf-
grund der Oberfläche keine Hausstaubmilben oder andere Allergene an.

Hygienisch und pflegeleicht

Unsere Böden wurden ausführlich unter kritischen Bedingungen geprüft.
Der BITEO– Designfloor hat einen Rutschwert von R10 (Pendeltest und
„schiefe Ebene“).

Rutsch-und stoßbeständig

Unterstützung über die gesamten
Projektplanung bis zurVerlegung

Sie benötigen die Optik eines Holz- oder Steinbodens, und

das ohne den üblichenAufwand? BITEO– Designfloor ist

die perfekte Lösung für Ihr Projekt. Diese Böden, die was-

serbeständig, einfach zu verlegen, robust und pflegeleicht

sind, erfreuen sich aus gutemGrund großer Beliebtheit.

Praktisch und schön.
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Bodenbeläge!!!
Das können wir

Diese strapazierfähigen Vinyl-Bodenbeläge sind eine
perfekte Mischung von Qualität und guten Eigenschaften.
Die 0,55 mm starke Verschleißschicht macht
Biteo-Designfloor ideal für den Objektbereich, sogar in
stark frequentierten Umfeldern.
Mit einer 10 Jahres Gewährleistung transformiert
dieses Sortiment, Innenräume auf lange Sicht.

Wichtige Fakten
• Ab 500 Quadratmeter gibt es noch ca. 50 zusätzliche Steinoptiken und

ca. 70 Holzoptiken zur Auswahl.
• 10 Jahres Gewährleistung
• 0,55 mm Verschleißschicht
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Auf Grund der zertifizierten Konstruktion mit einer doppelten Glasfaserschicht im oberen Teil und
Glasfaser durchvernetztem Rücken, erreichen wir extrem hohe Formstabilität.
Dies bedeutet, dass er größtenteils schwimmend und ohne Verklebung mit dem Untergrund verlegt werden kann.
Auch bei dieser Verlegung ist Biteo-Designfloor belastbar mit Hubwagen, Elektroameisen, etc.

TS 40
66 x 33 cm

- optimal geeignet für Supermärkte und Ladenbau

- ohne Verklebung auf den Unterboden

- nahezu staubfreies Arbeiten

- geeignet für Staplerverkehr in schwimmender Verlegung

Flüssigkeitsdicht
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Lose Verlegung
Die Fliesen werden lose verlegt (ohne Verklebung für den Unterboden), was in der Praxis bedeutet, dass die Böden
sehr schnell und ohne kostspieliger Vorarbeiten, Entsorgungskosten, ohne Lärm und mit nur minimalen
Betriebsunterbrechungen, zu verlegen sind. Zudem kann der Boden immer wieder aufgenommen und neu verlegt
werden. Also eine nachhaltige Investition.

Steam Rücken
Das bedeutet, dass eventuelle
aufsteigende Feuchtigkeit
zu den Wänden abweichen kann
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TCS 34
61 x 61 cm

Verbindung Klick-Verbindung verdeckt

Fliesenmaß 66 cm x 33 cm // 61 cm x 61 cm

Dicke derNutzschicht 0.55 mm

Gesamtdicke 8.2 mm

Gewicht 11 kg/m

Material Nutzschicht Glasfaserverstärktes PVC

Material Trägerfliese 100% PVC

Oberflächenvergütung Protectonite (PUR)

Oberflächenstruktur Design

Rutschwert DS / R10

Brandverhalten B1fl-S1

Rückseite Drainagenoppen

Fußbodenheizung geeignet

Verschleißverhalten Klasse T

Betriebsklasse 23-33-42

FlüssigkeitsdichterBoden Mit Einsatz von Fugenmasse

Nutzungsklasse schwere Nutzfahrzeuge/ leichte Nutzfahrzeuge

Lichtechtheit >6

Maßstabilität ≤ 0.15

VOC-Emissionen Zertifiziert

Antistatik <2kV

Möbelschubtest Keine Risse, kein Schaden

Trittschallverbesserungsmaß 16 dB

TechnischeDaten

Umweltfreundlich
-100% recyclebar (nachAblaufderNutzungsdauer,können
wir die Fliesenabholenundrecyclen)
-100% Made inEuropa

Biteo-Designfloor 16ücm night


